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SPECIFICHE HARDWARE
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PRESTAZIONI O——O CONNESSIONI

CPU Quad Core 1.2GHz WI-FI
RAM 1GRB ETHERNET 100 Base
SDHC 32GB 4USB 2.0
HDMI

JACK AUDIO 3.5 MM
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RISOLUZIONI SUPPORTATE

1280x720 downscale, 1920x960 downscale, 1920x1200 downscale,
1920x1080 native, 1920x1200 adapt, 3840x2160 upscale
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ACCESSORI O——O VARIE

Alimentatore Dimensioni 1T0cmx 10 cm x 3,5 ¢cm

Cavo HDMI 1Im

Cavo Ethernet 1m

Fori per fissaggio a parete
2 anni di garanzia

Uscita Audio Stereo



SPECIFICHE SOFTWARE
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FUNZIONALITA O—1—O PANNELLO CONFIGURAZIONE
Accesso pannello configurazione locale IP STATICO
DNS, Gateway, Server, Subnet Mask
Caricamento contenuti da locale USB
WI-FI SSID Password
FILE MANAGER
TEMPO DI VISUALIZZAZIONE

ORIENTAMENTO DEL MONITOR

File Manager locale
File Manager cloud

Tempo transizione: personalizzabile

USB Rimuovi contenuti
Abilitazione assistenza remota

Reset fabbrica

FORMATOVIDEO O—-—O FORMATO IMMAGINE
CONTAINER MP4 Jpg

DECODER H264 Png
Gif
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